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职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称
浙江紫晶矿业有限公司工作场所

职业病危害因素检测报告
项目编号

ZXP【2023】

0019

用人单位名称 浙江紫晶矿业有限公司 评价类别 评价检测

用人单位地址 浙江省常山县新昌乡新昌村 联系人 方华

评价单位 浙江泰达安全技术有限公司

项目编制人 姜礼勇 项目审核人

项目负责人 姜礼勇 项目签发人

现场调查人员 姜礼勇

调查时间 2023-05-30 用人单位陪同人 方华

检查范围

190 平硐、290 中段、370 平硐、井下作业面、充填站、原料仓库、

地下矿山、尾渣压滤房、尾矿库、尾砂脱水厂房、新昌厂区、新

昌厂区充填站、新昌厂区压滤间、新昌厂区水隔离泵房、新昌厂

区球磨工段、新昌厂区破碎工段、新昌厂区预处理工段、新昌选

厂尾渣压滤、新昌选厂水隔离泵房、新昌选厂破碎筛分、新昌选

厂预处理、水隔离泵房、浮选厂房、浮选厂房等、球磨、球磨厂

房、矿区工业场地、破碎筛分厂房、破碎筛分车间、脱水厂房、

色选厂房、芳村厂区、芳村厂区尾砂脱水厂房、芳村厂区浮选车

间、芳村厂区脱水车间、芳村厂区色选车间、芳村选厂浮选厂房、

芳村选厂浮选配药间、预处理厂房
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存在的职业病

危害因素

一氧化碳,二氧化硫,二氧化碳,其他粉尘(总尘),噪声,手传振动,

氟及其化合物(不含氟化氢)(按 F 计),氮氧化物(一氧化氮和二氧

化氮),氯化氢及盐酸,游离二氧化硅,电焊烟尘(总尘),矽尘(呼

尘),矽尘(总尘),硫酸及三氧化硫,碳酸钠,萤石混合性粉尘(呼

尘),萤石混合性粉尘(总尘),锰及其无机化合物(按 MnO2 计)

采样、检测人员 陶金川,黄海波,徐智杰,焦汉仁,郑宁,姜礼勇,张林,童俊勇

采样、检测时间 2023-06-12 至 2023-06-15 用人单位陪同人 方华

职业病危害因

素检测结果结

论

本次共检测粉尘及化学有害因素定点 20 个点、个体 12个，其中

有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余

检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共

检测物理因素定点 21个点、个体 16 个，其中有 11 个点不符合 GBZ

2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007

的要求。

报告时间 2023 年 8 月 30 日

评审专家 无 评审时间 无
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附：证明现场调查、现场检测的图像影像。


